
ASCOS über Ntrip

Konfiguration des Vermessungsstils und Starten der
Vermessung im Survey Controller

Ein Ntrip-Datenstrom kann verschiedene Datenformate beinhalten
- Einzelreferenz

- ADV FKP manuelle Referenzauswahl
- ADV FKP automatische Referenzzuordnung (Nutzerzugr iff muß möglich sein)

- VRS (Nutzerzugriff muß möglich sein)
- DGPS-Korrekturen

ASCOS bietet folgende Datenformate
- DGPS-Korrekturen

- VRS (GPS + GLONASS)
- VRS (nur GPS)

- VRS (ascos TRANS)
- IP-Adresse: 193.26.34.67 Port: 8080



Anlegen eines neuen 
Vermessungsstils

Z.B. „Ascos Ntrip“



Rover-Optionen Ascos bietet VRS-Korrekturen
an.



Standardeinstellungen Rover-Funkgerät



Wichtig: IP-Adresse (führende 
Nullen weglassen!!!)

-Wichtig: „IP-Port:“ und 
„NTRIP verwenden:“

-Klicken Sie bei „Verbindung:“ 
auf den Pfeil nach rechts.



Drücken Sie „Konfig.“. Wichtig: Bearbeiten Sie die 
„Properties“!



Prüfen Sie, ob die richtige 
Modemverbindung gewählt ist 
und drücken sie „OK“.

Drücken Sie auf „x“.



Akzeptieren Sie. Akzeptieren Sie.



Nicht vergessen: Speichern! Messung => Ascos Ntrip



Vermessung beginnen











Eine Liste mit den verfügbaren 
NtripSources wird geladen

-Die nächstgelegene Referenzstation 
wählen

-Durch Drücken von „Alle“ werden 
alle verfügbaren Quellen (inkl. 
Formate) des Datenstroms angezeigt



Benutzername und Passwort 
eingeben

Vermessung wird gestartet



Vermessung läuft im Float-
Modus

Initialisierung ist erreicht



Es kann losgehen!!! Vermessung beenden.




